
SÄÄDETTÄVÄ T-KIINNIKE - N 1149 
 
KIINNITTIMET 

 
 

 
 

Kuvaus: Säädettävä T-kiinnike liitoksille, joissa tarvitaan säädettävyyttä, vapaa profiilin 
kiertymiskulma, kiinnikkeellä hyvä sähkönjohtavuus 

 

     

Maksimikuormitukset    säädettävälle T-
kiinnikkeelle - N 1149  
Tälle liitostavalle sallitut kuormitukset ovat 
pienemmät kuin M8 x 43 ja M8 x 20 ruuveilla 
tehtävillä keskiruuvikiinnityksillä. HUOM! Katso 
kuormitustiedot. 
Jos ylikuormitus ei ylitä 170 % ohessa esitetyistä 
maksimiarvoista (FA ja F*L), joustaa kiinnike 
elastisesti ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa, 
kun ylikuormituksen vaikutus lakkaa. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

T-kiinnikkeen asentaminen 

 

    
Kuva 1. Kierrä M8 x 25 ruuvi A-profiilin päähän       Kuva 2. Asenna kiinnike B-profiilin uraan.  Kuva 3. Siirrä A-profiili oikeaan paikkaan ja kiristä lukitusruuvi momenttiinsa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


